Serie 4, Microonde da incasso,
Acciaio
BFL523MS0

1

Tecnologia inverter intelligente: la potenza massima verra impostata
a 600 W durante gli utilizzi di lunga durata.

Microonde da incasso altezza 38 cm:
adatto a cuocere e riscaldare velocemente
ogni pietanza.

- Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.

- Manopole a scomparsa push-pull: rendi la parte anteriore del forno
facile da pulire e donagli un aspetto elegante.

- Cavita in acciaio inossidabile: facile da pulire grazie alla superficie
interna liscia.

Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: .......ccccceiriinnniiiiiiiieeeeeeee e Solo microonde
Tipo di CONTrOLlO: .uueiiiiiieiiie e Elettronico
Dimensioni (AXLXP): wuueiiivieeeiiiiieeeeeiee e 382x594x317 mm
Dimensioni del vano cottura: ..................... 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ............... ....130 cm
PeSO NETLO: tiiiiiiiiiiee e e ...16.8 kg
PESO LOrdO: et 19.1 kg
Codice EAN: ..ooveeeeeeiiiiiiiiieees ..4242005038855
Massima potenza del microonde™ ........ccoeueieeiiiiineeiiiineeiiiieeeeees 800 W
POTENZA: e 1270 W
(0] 4 £= 0L (TP PO PPPPPRPPPPPPINN 10 A
TENSIONE: ettt

Frequenza: .

TiPO i SPINA: teitieiiiiiee e e e e e e e e Schuko
ACCESSOIT INCLUSI: wuvviiiiiieeiiiie e 1 x Piatto girevole

4 242005 038855
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BOSCH

Serie 4, Microonde da incasso,
Acciaio
BFL523MS0

Microonde da incasso altezza 38 cm:
adatto a cuocere e riscaldare velocemente
ogni pietanza.

- BFL523MS0
- Microonde 20 L. incasso 38 cm

Funzioni microonde

- Potenza max: 800 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800
W

- Piatto girevole in vetro 25.5 cm
- Volume cavita: 20 L
- Cavita del forno: acciaio inox

Sistema di controllo
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura

- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a
scomparsa push-pull, TouchControl

- Display digitale a LED

- Programmi automatici: 7

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Illuminazione a LED

- Porta a bandiera con cerniera a sinistra

- Tasti touch

Informazioni tecniche
- Assorbimento massimo elettrico: 1.27 kW

- Microonde da incasso per montaggio a pensile, Microonde da
incasso per montaggio a colonna
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Serie 4, Microonde da incasso,
Acciaio
BFL523MS0

Microonde
Montaggio angolare

min. 3

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
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A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta

Parete
posteriore

* 20 mm per parte frontale
in metallo
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20 litri
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362-365 20 litri
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Dimensioni in mm
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